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Scheda tecnica sistema Saphyr Bionano 
- Cod. BIO - 90067 Saphyr System 1 colore & Bionano Access Server (BAS) 

 
 

                                
 
Caratteristiche e requisiti hardware 
 
Dimensioni                                       Altezza            cm 38 
                                                             Larghezza      cm 86 
                                                             Profondità     cm 71 
Power                                                100-240 VAC a 50-60 Hertz 
                                                             Consumo ≤300 Watts 
                                                             Lunghezza cavo 2m. IEC 6032-C13 
Peso                                                   Kg 103 
 
Controllo strumento Saphyr (ICS) - Incluso da collocare nelle vicinanze  
 
Accessori                                        PC con Monitor 
                                                           Mouse e tastiera 
Sistema operativo                        Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 1809x64 
 
Software                                          Saphyr Instrument Controller Software 
                                                           Teams Viewer (per assistenza da remoto, opzionale) 
                                                           Microsoft Edge (non accessibile dall’utente, solo per servizio) 
Memoria                                          32 GB RAM 
Conservazione dati                      8 TB (D drive) (x2) in RAID                            256 GB (drive C) 
Dimensioni                                     Altezza           cm46 
                                                           Larghezza     cm 18 
                                                           Profondità    cm 47 
Corrente                                         100-240VAT A 50-60 Hertz 
                                                          Consumo     ≤300 Watts 
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Network                                         2-1 gigabit porte ethernet 
                                                          Porta 1 (richiesta) connessa a BAS 
                                                          Porta 2 (raccomandata) connessa al network utente, permette il     
                                                          Collegamento a Saphyr Assure per assistenza da remoto                        
 
Bionano Access Server  (BAS) – Incluso 
 
Software                                       CentOS 7.x                                                 Bionano Access 
                                                         Bionano Solve                                       VIA 
                                           PostgresSQL                                       Java 
                                           Nodejs                                           Perl 
                                           Python                                                      R 
                                           Singularity     
Memoria                                      128 GB RAM 
Conservazione Dati                 40 TB con controllo RAID (4x 16TB RAID 5) 
Dimensione                                Altezza          cm 46 
                                                        Larghezza   cm 18 
                                                        Profondità  cm 47 
Power                                           100-240 VAC a 50-60 Hertz 
                                                        Consumo ≤300 Watts 
                                                        Lunghezza cavo 2m. IEC 6032-C13 
Network                                       Una porta collegata al Saphyr Instrument Controller 1 GBps 
                                                        Connessione LAN può essere attivata a 1 o 10 GBps 
 

• Saphyr Compute Server Gen4 – Incluso 
 

Software                                        LINUS                                Python 
                                                          Perl                                    R 
                                                          Sun Grid Engine             Docker 
Dimensioni                                   Altezza          cm 9 
                                                          Larghezza    cm 80 
                                                          Profondità    cm 45 
                                                          Rack 2U fornito dall’utente 
                                                          Cavi e cavi di rete  
Peso                                                 KG 43 
Power                                              Dual 2600 W Hot-plug Redundant Power Supplies  
                                                           UPS (Raccomandato) fornito dall’utente 
                                             Standard PDU 2 6’ IEC320-C19/C20 250V e cavi 
Network                                         4x to 5x 1 or 10Gbps connessione Ethernet  

 
 

• Ad uso ricerca (RUO) 
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Prodotto Saphyr Chip 

 
Codice 20440 Saphyr Chip G3.3 

20366 Saphyr Chip G2.3 

 
Descrizione Ogni Bionano Saphyr Chip contiene centinaia di migliaia nano channels, ognuna delle 

quali permette la linearizzazione di una singola molecola di DNA. Lunghe molecule di 
DNA marcate sono linearizzate ed immobilizzate nelle nano channels, dove sono 
direttamente scannerizzate per l’acquisizione delle immagini da parte dello strumento 
Saphyr. 
 
Saphyr Chip G3.3 è il chip di nuova generazione. In unione con G3 chip clip, di nuova 
generazione, garantisce un miglior controllo dell’evaporazione. Ogni 3 flow cells 
presenti nel chip può raccogliere un massimo di 5,000 Gbp. Ognuna delle 3 flow cells 
è indipendente dalle altre e può essere caricata con campioni di DNA estratto da 
materiali diversi e possono correre a diversa copertura. 
 

DETTAGLI PRODOTTO  

 
Codice 

 
Nome 
prodotti 

 
Flowcells 

 
Carico Totale 

 
Conservazione 

 
Chip Clip/Plugs 

 
20440 Saphyr Chip 

G3.3 

 
3 15,000 Gbp (3 x 

5,000 Gbp) 

 
4°C 60446 Chip Clip 

per G3.3 chips 

 
20366 Saphyr Chip 

G2.3 

 
3 15,000 Gbp (3 x 

5,000 Gbp) 

 
4°C 60374 Chip Clip 

per G2 chips 

Rev.01/23

 
 
  

 

  Scheda Tecnica 

Saphyr Chip 
 
 
 
 



Life Technologies Italia 

Fil. Life Technologies Europe BV  

Via G.B. Tiepolo, 18 

I-20900 MONZA MB 

T +39 039 8389 1 

F +39 039 8389 492 

www.thermofisher.com 

 

 
 

 
SCHEDA TECNICA 

 
15920D HulaMixer™ Sample Mixer 

                                  

 
 

Descrizione: 
Il miscelatore di campioni HulaMixer™ fornisce una soluzione di miscelazione 
campione flessibile, robusta e facile da usare, indipendentemente dal fatto che si 
stia lavorando con cellule, proteine, acidi nucleici o qualsiasi altro campione liquido 
che necessita di miscelazione. Il Sample Mixer HulaMixer può ruotare in tre modi 
diversi e offre una gamma di velocità variabile da 1-100 giri al minuto. È il mixer di 
scelta per l'uso con le biglie magnetiche Dynabeads™. 
 
• Regolabile: gamma di velocità da 1-100 giri/min 
• Flessibile: combina rotazione orbitale (end-over-end), rotazione reciproca 
(inclinazione) e vibrazione (vortex) per ottenere il movimento e la miscelazione 
desiderati 
• Versatile: vengono fornite due diverse piattaforme per adattarsi a una varietà di 
tubi (0,5 mL-50 mL) 
• Può essere utilizzato nella cella frigorifera, al banco o nell'incubatore 
 
I risultati affidabili dipendono dalla corretta miscelazione: 
Risultati coerenti con le tecnologie di separazione basate su biglie magnetiche 
Dynabeads dipendono dalla completa miscelazione. Il Mixer per campioni 
HulaMixer ha opzioni di velocità e movimento variabili per tutto, dalle procedure di 
isolamento delle cellule alla purificazione degli acidi nucleici, isolamento delle 
proteine, applicazioni microbiologiche o qualsiasi altro requisito di miscelazione non 
Dynabeads che possiedi. L'utilizzo del Mixer per campioni HulaMixer quando si 
utilizzano i prodotti Dynabeads aiuta a garantire risultati più riproducibili e 
un'elevata purezza, recupero e vitalità. 
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Mixer per campioni facile da usare: 
Oltre al manuale di istruzioni, includiamo una Guida rapida laminata che descrive 
come controllare le funzioni di base del Mixer per campioni HulaMixer. Con 
impostazioni di miscelazione flessibili e una gamma di temperature operative da 
+4°C a +40°C, il Mixer per campioni HulaMixer può essere utilizzato in una cella 
frigorifera, al banco o nell'incubatore, per qualsiasi compito di miscelazione che si 
ha oggi. 
 
Tipo di campione (specifico):  Qualsiasi tipo di campione 
Materiale di partenza (num. cellule): Qualsiasi campione biologico 
Capacità:  2 piattaforme per tubi da 1,5 - 50 mL 
Compatibilità con alta produttività: Non compatibile (manuale) 
Condizioni di spedizione:   Temperatura ambiente 
 

Capacità - Piattaforma porta-tubi 1 

Tubi da microcentrifuga, vacutainer e tubi da 15 mL 26 

Capacità - Piattaforma porta-tubi 2 

Tubi da 50 mL 5 

Tubi da microcentrifuga e vacutainer 12 

Specifiche 

Carico massimo 0,5 kg 

Timer del programma 

0-24 ore 

(incrementi da 1 minuto) 

o non-stop 

Alimentazione (esterna) 12 V, 1,25 A 

Dimensioni (L × P × A) 365 x 195 x 155 mm 

Peso <1,8 kg 

Modalità di rotazione verticale e reciproca 

Gamma di velocità 1-100 giri/min 

Timer 0-250 secondi 

Movimento di rotazione verticale 360° 

Modalità di rotazione reciproca 

Angolo di rotazione 1-90° (incrementi di 1°) 

Timer 0-250 secondi 

Modalità vibrazione/pausa 

Angolo di rotazione 1-5° (incrementi di 1°) 

Timer 0-5 secondi 

Pausa 0-5 secondi 
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Applicazioni: 
Isolamento ed Espansione di Cellule | Estrazione di DNA | Purificazione ed 
Isolamento di Proteine | Estrazione di RNA 
 
Confezionamento: 
1 unità 
Il miscelatore di campioni HulaMixer™ viene fornito con due piattaforme che si 
adattano a qualsiasi tubo e adattatori AC/DC esterni 220V/12V 500 mA. 
 
Metodo di conservazione: 
Temperatura ambiente. 
 
Scadenza/shelf life: 
Garantito per 24 mesi dall'acquisto se conservato ed utilizzato correttamente. 
 

Destinazione d’uso: 
Prodotto destinato al solo scopo di ricerca 
 
 
Produttore: Thermo Fisher Scientific 
 
Rev.:   ZS-08-2018 
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SCHEDA TECNICA 

 
12321D DynaMag™-2 Magnet 

                                  

 
Descrizione: 
Il magnete DynaMag™-2 è ottimizzato per un'efficace separazione magnetica di 
tutti i tipi di Dynabeads® (intervallo 1-4,5 μm di diametro) in volumi di campioni 
piccoli (<2 ml). Il magnete DynaMag™-2 combina una forte attrazione magnetica 
per separazioni efficienti in tubi da microcentrifuga standard con un design 
ergonomico flessibile e intelligente. 
 
• Volume di lavoro ottimale: 10-2.000 μl 
• Può contenere fino a 16 provette per microcentrifuga standard da 1,5-2 mL in 
spazi numerati 
• Buon controllo e visibilità del campione 
• Il rack superiore può essere rimosso rapidamente dal magnete nella base, pronto 
per la risospensione, il vortex, la rotazione o l'agitazione manuale del campione 

 
Applicazioni: 
Isolamento ed espansione di cellule, Estrazione di DNA, Saggi ed analisi di 
proteine, Purificazione ed isolamento di proteine 
 
Confezionamento: 
Contiene un DynaMag™-2 Magnet. 
 
Metodo di conservazione: 
Temperatura ambiente, al riparo da fonti di calore e/o da forti campi 
elettromagnetici. 
 
Scadenza/shelf life: 
Garantito stabile per 12 mesi dall'acquisto se conservato correttamente. 
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Destinazione d’uso: 
Prodotto destinato al solo scopo di ricerca 
 
 
Produttore: Thermo Fisher Scientific  
 
Rev.:   ZS-04-2018 

 



 

HemoCue srl – Via Giovanni Battista Tiepolo 21 – 00196 Roma Cap.Soc. €30.000iv PI 06854251003 
www.hemocue.com tel.+390699291249 UFF.ORDINI&GARE fax +3906233203025  

email: info@hemocue.it 
 

                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                              
            

               Nota Tecnica sistema HemoCue WBC 
 

Generalità  
HemoCue WBC è il sistema per la conta totale dei globuli bianchi in sangue intero. Il sistema consiste di un 
analizzatore di speciale progettazione e di cuvette specificamente dedicate contenenti reagenti in forma 
disidratata. La cuvette ha quindi funzione di pipetta, recipiente di reazione e cuvetta di misurazione. Non è 
richiesta diluizione. La misurazione dei globuli bianchi avviene nell’analizzatore, il quale segue il progresso 
della reazione e presenta il risultato solo quando è stato raggiunto il punto finale dell’algoritmo. La conta 
leucocitaria viene determinata per emolizzazione degli eritrociti e colorazione dei leucociti nella microcuvette 
HemoCue WBC. Viene prodotta un'immagine dei globuli bianchi colorati e il loro numero viene calcolato 
dall'HemoCue Analizzatore Globuli Bianchi. Il sistema è calibrato in sede di fabbricazione sulla base di 
riferimenti internazionali. Il sistema si caratterizza per l’estrema precisione e per l’estrema rapidità del 
risultato, praticamente immediato (circa 3 minuti). Il risultato non necessità di validazione da parte del 
laboratorio5. 

Destinazione d'uso  
Determinazione quantitativa del valore dei leucociti su sangue capillare, venoso o arterioso. Il sistema 
HemoCue WBC viene usato per la determinazione quantitativa dei globuli bianchi su sangue intero per 
mezzo dell’analizzatore di speciale progettazione HemoCue e di cuvette dedicate, le microcuvette HemoCue 
WBC. Le microcuvette HemoCue WBC sono destinate esclusivamente alla diagnostica in vitro. 
L’analizzatore HemoCue WBC può essere utilizzato esclusivamente con le microcuvette HemoCue WBC. 
Le variazioni del numero del Totale di Globuli Bianchi, in un periodo breve (ore/gioni), è determinata 
essenzialmente dalle variazioni dei Neutrofili attivi nelle risposte batteriche. Il valore di 15.000/mmc (Casey, J. R. et 

al, Clin Pediatr, 2003;42:113-119), può essere utilizzata come discriminante nella somministrazione di antibiotici. In 
emergenza un aumento dei globuli bianchi associato a febbre e/o dolore deve indirizzare per un immediato 
intervento chirurgico (ad es. Appendicite) o antibiotico. 

Direttiva sui dispositivi medico-diagnostici in vitro  
HemoCue WBC è conforme alla direttiva 98/79/EC relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro ed è 
marcato CE.  

Metodo 
Il metodo di conta, basato su tecnologia proprietaria e brevettata, utilizza un sistema fotografico ed un 
processore dedicato al conteggio dei leucociti colorati con blu di metilene. Il programma computerizzato 
mima il tradizionale sistema di conta ottica al microscopio, determinando il risultato in forma diretta e non 
derivata. Diversi algoritmi di controllo verificano l’attendibilità della misura scartando i campioni non corretti.. 
Il tempo di misurazione è inferiore ai 3 minuti. 

Materiale di campionamento  
Può essere analizzato sangue capillare, arterioso o venoso. È raccomandato l’uso di appropriati 
anticoagulanti in forma solida, ad esempio EDTA o eparina/fluoruro, allo scopo di ridurre l’effetto di 
diluizione. Se il sangue è stato conservato in frigorifero, occorre lasciare che prima dell’analisi raggiunga la 
temperatura ambiente di 18 – 30 °C, mescolare i campioni con un miscelatore meccanico per almeno due 
minuti o invertire a mano il contenitore 8 –10 volte; in alternativa, osservare le regolamentazioni locali.  

Stoccaggio e prescrizioni ambientali per le Microcuvette HemoCue WBC 
Utilizzare le microcuvette HemoCue WBC prima della data di scadenza stampata su ogni confezione.  

http://www.hemocue.com/
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Stoccaggio delle cuvette  
Conservare le microcuvette a temperatura ambiente (15–40°C). Non conservare in frigorifero. Le 
microcuvette sono stabili per dodici mesi dalla data di produzione. Una volta aperta, le microcuvetta va 
utilizzata immediatamente.  

Analizzatore Globuli Bianchi HemoCue  

L’analizzatore può essere conservato a 0–50°C. La temperatura di 
funzionamento è 18–40 °C. Prima dell’uso lasciare che l’analizzatore 
assuma la temperatura ambiente. L’analizzatore non deve essere usato 
con alti gradi di umidità (> 90 % non-condensante) 

Controlli di qualità  
L’analizzatore HemoCue WBC è dotato di “AUTOTEST” elettronico interno. Ad ogni accensione lo strumento 
verificherà automaticamente le funzioni dell’unità. Tale test verrà effettuato ogni due ore nel caso in cui 
l’analizzatore venga lasciato acceso. Se i controlli qualitativi sono imposti da ragioni normative, devono 
essere effettuati impiegando i controlli liquidi raccomandati da HemoCue. 

Campo di misurazione  
300-30.000 per mmc (300-30.000 per microL). 

Limitazioni  
Le microcuvette HemoCue WBC sono destinate esclusivamente alla diagnostica in vitro. L’analizzatore 
HemoCue WBC può essere utilizzato esclusivamente con le microcuvette HemoCue WBC. Riguardo ad altre 
limitazioni del procedimento, vedere le istruzioni d’uso delle microcuvette HemoCue WBC.  

Valori attesi  
4000-10000 per mmc.  

Dati tecnici Analizzatore Globuli Bianchi 
Dimensioni: 185 X 133 X 120 mm 
Peso: 600 g (comprese batterie)  
6 batterie di tipo AA o R6 da 1.5 V  
Adattatore di rete: marcato CE Utilizzare solo adattatori raccomandati da HemoCue. 
Interfaccia RS232 (stampante) 
Grado di inquinamento: 2  
Categoria sovratensione: II  
Lo strumento è collaudato in conformità a IEC 61010-1, prima edizione, 1990 Emendamento 1, 1992 
Emendamento 2, 1995 (EN 61010-1: 1993 con A2: 1995), EN 60601-1-2 e soddisfa la Direttiva sui dispositivi 
medico-diagnostici in  vitro 98/79/EC.  

Garanzia  
L’analizzatore è provvisto di una garanzia di 12 mesi dalla data di ricevimento. Dopo il periodo di garanzia, il 
servizio e le riparazioni vengono eseguiti a prezzi prefissati.  

Simboli utilizzati  

Attenzione, consultare le istruzioni per l’uso  

http://www.hemocue.com/
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Marchio CE  
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5. Point-of-care method for total white cell count: an evaluation of the HemoCue WBC device, A. Osei-
Bimpong et al, International Journal ofLaboratory Hematology, 2008 
 

Importato e Distribuito da  
HemoCue srl Via Giovanni Battista Tiepolo 21 – 00196 Roma E-mail: info@hemocue.it www.hemocue.it 
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SCHEDA TECNICA 

 
Q33239 Qubit™ 4 Quantitation Starter Kit, with WiFi 
                                  

 
Descrizione: 
Il fluorimetro Qubit 4 con Wifi è l'ultima versione del noto fluorimetro Qubit 
progettato per misurare accuratamente la quantità di DNA, RNA e proteine e ora 
anche l'integrità e la qualità dell'RNA, utilizzando i test Qubit altamente sensibili. Il 
Fluorimetro Qubit 4 è stato riprogettato per eseguire il test Qubit RNA IQ (integrità 
e qualità). Il fluorimetro Qubit 4 e l’RNA IQ Assay Kit lavorano insieme per 
distinguere con precisione l’RNA intatto da quello degradato in soli due semplici 
passaggi. 
 
Per tutti i saggi Qubit, la concentrazione o la qualità della molecola target nel 
campione è segnalata da un colorante fluorescente che emette un segnale solo 
quando è legato al target, il che riduce al minimo gli effetti dei contaminanti sul 
risultato. I menu touch-screen di facile utilizzo semplificano la selezione e 
l'esecuzione dei test necessari, con risultati visualizzati in pochi secondi. 
 
Le caratteristiche principali del Fluorimetro Qubit 4 includono: 
• Quantificazione rapida e altamente accurata di DNA, RNA e proteine in meno di 
tre secondi per campione 
• Misura l'RNA intatto in meno di 5 secondi per campione 
• Elevati livelli di precisione utilizzando solo 1-20 μl di campione, anche con 
campioni molto diluiti 
• Il calcolatore di reagenti di bordo genera rapidamente le istruzioni per la 
preparazione della soluzione di lavoro Qubit 
• Memorizza risultati da un massimo di 1000 campioni 
• Ampio touch screen a colori da 5,7 pollici, all'avanguardia per una facile 
navigazione del flusso di lavoro 



Life Technologies Italia 

Fil. Life Technologies Europe BV  

Via G.B. Tiepolo, 18 

I-20900 MONZA MB 

T +39 039 8389 1 

F +39 039 8389 492 

www.thermofisher.com 

 

 

• Il display grafico indica quando i campioni sono al di fuori del range di 
misurazione del saggio utilizzato, sia nel caso di concentrazioni troppo basse che 
troppo alte 
• L'ingombro ridotto consente di risparmiare spazio sul banco 
• Flessibilità nell'esportazione dei dati utilizzando il dongle WiFi incluso, un'unità 
USB o direttamente sul computer tramite un cavo USB 
• Possibilità di personalizzare il tuo fluorimetro Qubit con i dosaggi che esegui di 
più, aggiungere nuovi test o persino creare i tuoi test con il software MyQubit e lo 
strumento web 
• Lingua a scelta tra cui inglese, francese, spagnolo, italiano, tedesco, cinese 
semplificato e giapponese 
• Programma precaricato per testare le prestazioni del fluorimetro utilizzando il kit 
per il test di verifica del fluorimetro Qubit 
 
Il fluorimetro Qubit 4 può anche essere utilizzato per misurare direttamente la 
fluorescenza dei campioni utilizzando la modalità Fluorimetro. Inoltre, la qualità 
delle Ion Sphere Particle può essere valutata sul Fluorimetro Qubit 4 utilizzando 
l’Ion Sphere Quality Control Kit prima di eseguire una corsa di sequenziamento sul 
sequenziatore Ion PGM. 
 
Dimensioni:  5,4 "(l) x 10" (l) x 2,2 "(h) (13,6 cm x 25 cm 

x 5,5 cm) 
Gamma dinamica:    5 ordini di grandezza 
Da utilizzare con (attrezzatura):  Fluorimetro Qubit™ 
Memoria:     Chiavetta USB da 4 GB 
Filtri di emissione:    Verde (510-580 nm), rosso (665-720 nm) 
Filtri di eccitazione:   Blu (430-495 nm), rosso (600-645 nm) 
Sorgenti luminose a LED:   Blu (max ~470 nm ), rosso (max ~635 nm) 
Rilevatori a fotodiodo:   Intervallo 300-1000 nm 
Tempo di elaborazione:   Secondi per campione 
Condizioni di spedizione:   Temperatura ambiente 
Tempo di riscaldamento:   <35 sec. 
Peso:     743 g 
 
Applicazioni: 
Quantificazione di Acidi Nucleici | Saggi ed Analisi di Proteine 
 
Confezionamento: 
1 kit 
Lo Starter Kit di quantificazione Qubit 4 include: 
• Un Fluorimetro Qubit 4 (codice Q33226) 
• Qubit Assay Tubes (set da 500) (codice Q32856) 
• WiFi Dongle (codice A26774) 
• Qubit 4 System Verification Assay Kit, 50 saggi (codice Q33237) 
• Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 100 saggi (codice Q33230) 
• Qubit dsDNA BR Assay Kit, 100 saggi (codice Q32850) 
• Qubit RNA IQ Assay Kit, 75 saggi (codice Q33221) 
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• Qubit RNA HS Assay Kit, 100 saggi (codice Q32852) 
• Qubit RNA BR Assay Kit, 100 saggi (codice Q10210) 
• Qubit Protein Assay Kit, 100 saggi (codice Q33211) 
 
Metodo di conservazione: 
Temperatura ambiente (Qubit 4 e tubi). 
Conservare i kit Qubit DNA e proteine a 2-8°C. Conservare i kit di saggio Qubit per 
RNA a -20°C o meno. 
 
Scadenza/shelf life: 
Garantito per 36 mesi dalla data di consegna (Qubit 4). 
 

Destinazione d’uso: 
Prodotto destinato al solo scopo di ricerca 
 
 
Produttore: Thermo Fisher Scientific 
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