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SOLUZIONI

LiveAmp

Specifiche Tec-
niche

Nume- 8,16, 32, 64 referenziali (di
ro di cui 8 configurabili come
canali bipolari)

Cam- 250 Hz, 500 Hz e 1000 Hz
piona- (varia in base al numero di

Il LiveAmp € un amplificato-
re wireless EEG veramente
leggero e compatto che
PUO essere usato in tantissi-
mi contesti ed applicazioni.
E disponibile in configura-
zioni da 8 a 64 canali EEG
ed é possibile utilizzarlo con
qualsiasi tipo di elettrodo:
passivi, attivi, dry e sponge-
based. E stato progettato
per applicazioni in cui il
soggetto deve essere libero
di muoversi e Mobile
Brain/Body Imaging (MoBI).

Caratteristiche
Principali

Il sistema & disponibile in


https://brainproducts.it/
https://brainproducts.it/Soluzioni
https://brainproducts.it/soluzioni/bci-brain-computer-interface
https://brainproducts.it/soluzioni/erp
https://brainproducts.it/soluzioni/mobile-and-wireless-eeg
https://brainproducts.it/soluzioni/neuromarketing-and-neuroergonomics
https://brainproducts.it/soluzioni/eeg-fnirs
https://brainproducts.it/soluzioni/eeg-in-eta-dello-sviluppo
https://brainproducts.it/soluzioni/eye-tracking
https://brainproducts.it/soluzioni/hyperscanning
Gianluigi Rubino

Gianluigi Rubino

Gianluigi Rubino


mento canali)
Con-
vertito- 24 bit
re A/D

Range
di mi- +341.6 mV
sura
Accele-
rome- 5 assiale integrato
tro

Memo- .

. 32 GB Micro SD® card,
rizza-

. class 10
zione

configurazioni da 8 a 64 ca-
nali EEG, ogni configurazio-
ne e dotata di un accelero-
metro triassiale integrato. Il
suo convertitore A/D a 24
bit pud campionare il se-
gnale fino alla frequenza di
1000 Hz. | dati EEG vengono
Inviati ad un PC di acquisi-
zione attraverso il protocol-
lo Bluetooth e nel caso in
cui si voglia utilizzare il si-
stema al di fuori del range
di trasmissione bluetooth il
LiveAmp puo registrare il
segnale EEG in una SD card.
Grazie alla sua memoria in-
terna ed al peso ridotto e
possibile utilizzare il Live-
Amp per lo studio del son-
Nno, per il guale & stata an-
che realizzata una cuffia
ottimizzata per lo Sleep
scoring.

| canali dell'amplificatore
LiveAmp sono utilizzabili sia
per acquiszioni referenziali
che per acquisizione bipo-
lari. Nella configurazione a
32 canali ad esempio & pos-
sibile optare per 32 canali
referenziali o 24 referenziali



e 8 bipolari, da utilizzare
con gli elettrodi passivi del-
la BrainCap.

A volte € necessario acqui-
sire segnali periferici con
sensori GSR, Respiro, SpO2
ed & in questi casi che e
possibile utilizzare || Sensor
and Trigger Extension del
LiveAmp, un modulo ag-
giuntivo che permette di
registrare 8 canali periferici
aggiuntivi ed un segnale
trigger TTL ad 8-bit. Il mo-
dulo viene collegato al Live-
Amp per estendere il nu-
mero di canali registrati e
aumentare la durata della
batteria.

Registrazioni multi-
modali

E possibile interfacciare |l
LiveAmp con apparecchia-
ture esterne per usare il si-
stema in registrazioni multi-
modali con segnale fNIRS,
eye trackers.

Wireless trigger


https://brainproducts.it/soluzioni/eeg-fnirs
https://brainproducts.it/soluzioni/eye-tracking

Il wireless and trigger exten-
sion (STE) offre opzional-
mente la possibilita di rice-
vere marker wireless per la
sincronizzazione del segna-
le EEG con eventi esterni. |
marker wireless possono
essere inviati dalla nostra
triggerbox compatibile con
e-Prime, Presentation, MA-
TLAB, Python.

Espandibilita

Il LiveAmp puo essere ag-
giornato dalla sua versione
base a 8 canali fino ad un
massimo di 64 canali EEG,
caratteristica unica per
questo tipo di amplificatori.
La Brain Products ha segui-
to un design modulare an-
che per il proprio sistema
wireless, il cherende dura-
turo nel tempo l'investi-
mento dei propri clienti.

Cuffie EEG

Il LiveAmp & un sofisticato
amplificatore EEG per la



ricerca al pari degli altri mo-
delli high densty prodotti
da Brain products, puo es-
sere utilizzato con tutte le
tipologie di elettrodi pro-
dotte da Brain Products. E
possibile per esempio deci-
dere di utilizzare il nostro
sistema di elettrodi attivi
ActiCap Slim, essi sono la
scelta migliore per ottenere
un ottimo segnale EEG in
movimento e tempi di pre-
parazione del soggetto mol-
to ridotti.

Nei casi in cui sia necessa-
rio utilizzare elettrodi dal
Minor spessore possibile le
BrainCap sono la soluzione
ideale, anche per |lo studio
del sonno con la LiveCap
Sleep ottimizzata secondo
le linee guida AASM.

Per gli esperimenti che ri-
chiedono tempi di prepara-
zione ridotti al minimo e
possibile utilizzare la R-Net,
una cuffia con elettrodi
sponge-based che utilizza
soluzione salina per la con-
duzione. La R-Net ¢ ideale
anche per le popolazioni di



soggetti pivu sensibili, bam-
bini o pazient.

Real time access e
BCI

Il LiveAmp offre diverse op-
zioni per lo streaming dei
dati acquisiti in tempo rea-
le, € possibile accedere allo
streaming TCP/IP inviato
dall'opzione remote data
access del software Recor-
der (RDA). Per un accesso ai
dati piu efficiente e diretto
all'amplificatore, & possibile
utilizzare il framework Lab
Streaming Layer ed il suo
protocollo di sincronizzazio-
ne. Il sistema e inoltre sup-
portato dai maggiori fra-
mework per applicazioni
Brain Computer Interface:
BCIl 2000, OpenVibe, per
maggiori informazioni &
possibile consultare il no-
stro sito dedicato all’'argo-
mento BCI+.
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