
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AMADEO – Scheda tecnica 
Riabilitazione dell’arto superiore (dita) 

DISPOSITIVO ROBOTICO di tipo END-EFFECTOR 

AMADEO è un sistema robotico di tipo end-effector per la 
valutazione e riabilitazione delle dita della mano. Adatto 
sia a bambini che adulti, il dispositivo può essere 
personalizzato in base alle esigenze del singolo paziente. A 
seconda della fase riabilitativa e del grado di disabilità, il 
terapista può scegliere tra moduli per la terapia passiva, 
assistiva e attiva. Esercizi specifici con AMADEO aiutano in 
casi di deficit riguardanti il range di movimento, la funzione 
motoria, la forza e il senso del tatto. 

 

Caratteristiche tecniche 

dispositivo medico attivo terapeutico, classe IIa 

Parte applicata tipo B 

Dispositivo di classe di protezione I - messa a terra di 
protezione 

Dispositivo di classe B (CISPR 11) 

Tensione di alimentazione Azionamenti: 24V DC 

Velocità massima: 210 mm/sec 

Potenza nominale degli azionamenti: 3 Watt/azionamento 

Forza massima azionamenti: 30N/azionamento 

Forza massima del dito consentita: 30N 

Range di misurazione dei sensori: ± 20N 

Spostamento misurazione forza: < 10% 

Tensione di alimentazione: 100 – 240V ~ corrente alternata 

Frequenza di alimentazione:  50 / 60Hz 

Consumo di corrente/energia: 1,83-4A / 440W 

Funzionamento continuo 

Dimensioni del dispositivo:  
richiuso (mm): 1250 x 754 x 1110 
esteso (mm): 1250 x 754 x 1620 

Peso del dispositivo:  
circa 60 kg 

Protezione da penetrazione: IP 20 

Consente la comunicazione secondo lo standard HL7 

 

Funzionalità 

• Supporta la spasticità (scala Ashworth modificata a 3 

velocità) e consente di testare la sensibilità tattile  

• Il training con EMG (accessorio opzionale) Consente 

una terapia attiva anche senza forza muscolare 

• È possibile utilizzare la modalità passiva, attiva e 

assistiva 

• Offre la giusta intensità di supporto stabilendo limiti 

di forza, velocità e ampiezza di movimento 

• Adattabile ad ogni paziente: altezza del braccio 

robotico, posizione dell'unità manuale in pronazione 

e supinazione, estensione del movimento delle dita 

Indicazioni d’uso 

Il sistema AMADEO® è destinato alla terapia robotizzata 

delle dita e della mano di pazienti affetti da patologie 

neurologiche o ortopediche, in particolare le indicazioni 

frequenti sono:: Ictus (emorragia cerebrale, danni 

ischemici), Trauma cranico commotivo (SHT), Lesioni del 

midollo spinale, Tumore al cervello, Morbo di Parkinson, 
Malattie croniche, come ad es. sclerosi multipla (MS), 

Paresi cerebrale (CP), Malattie del motoneurone, ad es. 

sclerosi laterale amiotrofica (ALS), Meningite, encefalite, 

Distrofie muscolari, Paralisi dovuta a ernia discale nella 

zona della colonna vertebrale, Fratture e lesioni 

dell’estremità superiore distale (fase di rimodellamento).  

 
Componenti principali del sistema 

Basamento con rotelle e colonna di sollevamento 

PC e schermo integrati, tastiera e mouse 

Unità con 2 poggiamano/poggiabraccio sostituibili (parte 
applicata di tipo B), per adulto e per bambino 

Supporti per le dita 

Materiali di consumo 

Cerotti dita, supporti dita 

 

AMADEO in combinazione con l’EMG 

La combinazione di AMADEO con il modulo EMG aumenta 

la partecipazione autonoma del paziente. Le terapie EMG 

funzionano con i seguenti meccanismi:  

• Closed-loop sensory feedback, dando informazione 
su quale gruppo muscolare è attivo  

• Rilevamento dell’intenzione del paziente 

• Riduzione dei modelli di co-contrazione di diversi 

gruppi muscolari 



 

 

 
Modalità di impiego 

 

Tipologia di assistenza 

• Valutazioni: assessment per la valutazione di pazienti 

• Terapia passiva: le dita del paziente vengono mobilizzate dal dispositivo 

• Terapia assistita: Compensazione del movimento delle dita, il paziente viene quindi sollecitato 
ad eseguire il movimento e supportato quando necessario 

• Terapia attiva: Tracciamento del movimento delle dita del paziente che viene utilizzato per 
controllare programmi di terapia motivanti, o per permettere ai pazienti di muovere 
liberamente le dita. 

Le funzionalità possono essere eseguite con entrambi gli arti. 

Applicazioni 
terapeutiche 

Riabilitazione neurologica dell’estremità superiore distale in modalità controllo del movimento o 
controllo della forza 

Valutazioni 

• Valutazione della forza 

• Valutazione del range di movimento 

• Valutazione del tono 

• Valutazione della spasticità (scala Ashworth modificata a 3 velocità) 

Tipologia di esercizi: 
Esercizi interattivi e personalizzabili: continuous passive motion, terapia assistita, trattamento della 
spasticità, formazione sulla sensibilità, movimento individuale, terapie EMG. 

Tipologia di feedback Audiovisivo 

Reportistica e 
documentazione 

Il software Tyros registra i dati individuali in una cartella elettronica del paziente, che viene creata 
da un terapeuta all'interno del sistema di documentazione Tyros all'inizio di una terapia. Ogni 
risultato di una nuova sessione viene automaticamente salvato e riassunto dal sistema in 
background come un rapporto di terapia e finale con diagrammi di progresso. 

Integrazione con altri 
dispositivi 

Acquistando un Tyro Server è possibile collegare i dispositivi Tyromotion, consentendo 
l'integrazione delle terapie di ogni paziente sui diversi dispositivi all'interno dello stesso database, 
in modo da agevolarne la visualizzazione e la gestione. Ad esempio se un paziente effettua 
sessioni di training su più dispositivi tyromotion, i dati delle varie sessioni vengono salvati e 
integrati all'interno della stessa scheda paziente, accessibile da qualsiasi dispositivo tyromotion, in 
modo tale che l'operatore sanitario abbia una overview completa del percorso del paziente. 

 

Vantaggi e benefits clinici 

• Per tutte le fasi della neuroriabilitazione 

• Grande flessibilità, per ampliare lo spettro di pazienti trattabili 

• Numerose applicazioni per una routine terapeutica più variata 

Modalità di conservazione ottimale 

Area di applicazione Il dispositivo è da utilizzarsi solamente in aree pulite, prive di umidità e situate all’interno di 
istituti professionali di cura medica. 

Temperatura 10 - 30 °C 

Umidità dell'aria 30 - 75% umidità relativa 

 

L’utilizzo del dispositivo è consentito esclusivamente al personale formato.  

 

 


