
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MYRO – Scheda tecnica 
Riabilitazione motoria e cognitiva per l’arto superiore  

Dispositivo sensorizzato 

MYRO® è un monitor interattivo per la rieducazione motoria e 

cognitiva dell’arto superiore. È possibile effettuare valutazioni della 

forza sia in pressione che in trazione, che possono essere effettuate 

con la mano o con il singolo dito o anche con tool della vita 

quotidiana che vengono dati in dotazione e consentono varie 

tipologie di prese. È possibile eseguire una vasta gamma di esercizi 

sia motori che cognitivi (esercizi di torsione come preparazione 

all’allenamento delle abilità motore e grafiche, come disegno o 

traccia, ed elementi spaziali esplorativi). Lo schermo può essere 

suddiviso in 4 aree e in base al gioco svolto il dispositivo fornisce la 

percentuale di completamento dell’esercizio e la precisione del 

tocco suddivisa nelle quattro aree. Gli esercizi sono personalizzabili 

e adattabili ad ogni tipologia di paziente nonché motivanti e 

orientati al compito da svolgere. I movimenti quotidiani possono 

essere allenati e le capacità motorie gradualmente riacquisite con 

questo dispositivo che supporta la terapia. Tutti i processi sono 

registrati in modo statistico e possono essere utilizzati per redigere 

documenti successivi e valutazioni.  

Il monitor può essere inclinato da orizzontale a verticale con 

qualsiasi grado di inclinazione si voglia consentendo così 

un’accessibilità senza barriere. 

Il dispositivo può essere utilizzato con pazienti adulti e pediatrici. 

 

Caratteristiche tecniche 

Dispositivo medico attivo terapeutico di classe I 

Parte applicata tipo B 

Classe di protezione I del dispositivo - messa a terra di 
sicurezza 

Dispositivo di classe A (CISPR 11) 

Dimensioni del dispositivo (LxWxH), in mm: 

• Chiuso: 1496 x 870 x 710 

• Esteso: 1496 x 870 x 1318 

• Altezza max. in posizione estesa o ribaltata 1684 

Peso dispositivo, in kg: 110 

Velocità max. di ribaltamento: 13-16 mm/secondo 

Potenza max. azionamento: 500N spinta/trazione 

Range di misurazione: 

• Pressione: a seconda dell’area 0 - 500N 

• trazione: a seconda dell’area 0 - 50N 

Misurazione valutazione forza di deviazione: < ±5% 

Tipo di esercizio: continuo 

Voltaggio alimentazione: 110 – 240V a corrente 
alternata 

Frequenza di alimentazione: 50/60Hz 

Tensione alimentazione elettrica: 12/24V DC 

Consumo elettrico: 5 – 2,5A / 540W 

Consente la comunicazione secondo lo standard HL7 

 

Indicazioni d’uso 

Il sistema terapeutico MYRO® è generalmente utilizzato per la riabilitazione neurologica delle estremità superiori. Il gruppo target 

non include soltanto pazienti neurologici ma anche ortopedici e pediatrici. Le indicazioni includono Ictus (emorragie cerebrali, 

danni ischemici), Lesioni cerebrali traumatiche (TBI), Lesioni al midollo spinale (SCI), Tumore al cervello, Morbo di Parkinson, 

Malattie croniche, ad es. sclerosi multipla (MS), Paralisi cerebrale, Malattia del motoneurone, ad es. sclerosi laterale amiotrofica 

(ALS), Meningite, encefalite, Distrofie muscolari, Paralisi dovuta a ernia del disco della colonna cervicale, Neglect, Fratture e 

lesioni dell’estremità distale superiore (fase di rimodellamento). 

Componenti principali del sistema 

Struttura tavolo costituita da stabilizzatori alla base con 

rotelle, colonna di sollevamento (inclusi comandi), 

piano del tavolo, contenitore per riporre oggetti, 

modulo di controllo con PC e schermo integrati, mouse, 

mouse pad e tastiera. 

Accessori  - Oggetti MYRO® 

• Impugnatura moneta 

• Impugnatura palla 

• Impugnatura tazza 

• Impugnatura a cloche 

• Impugnatura libera per oggetti reali 

• Ventosa per applicazioni di trazione e/o pressione 

con varie impugnature 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di impiego 

 

Applicazioni 
terapeutiche 

Terapia in piedi, da seduti o in sedia a rotelle, grazie alla possibilità di inclinazione del tavolo 
(orizzontale, verticale o gradi intermedio) 

Tipologia di esercizi: 

MYRO supporta una riabilitazione orientata al task con oggetti reali, esercita i movimenti della vita 
quotidiana e migliora le abilità motorie del paziente. MYRO offre anche molti moduli neuro 
cognitivi, che possono essere svolti dal singolo paziente o portati a termine da più giocatori 
assieme. 

Valutazioni: 

• Valutazione della forza di trazione e di pressoine per varie forme di presa 

• Valutazione della gamma di movimento, della precisione e della velocità di esecuzione di un 
determinato task 

• Valutazione della gamma di movimento e la precisione 

Reportistica e 
documentazione 

Il software Tyros registra i dati individuali in una cartella elettronica del paziente, che viene creata 
da un terapeuta all'interno del sistema di documentazione Tyros all'inizio di una terapia. Ogni 
risultato di una nuova sessione viene automaticamente salvato e riassunto dal sistema in 
background come un rapporto di terapia e finale con diagrammi di progresso. 

Integrazione con altri 
dispositivi 

Acquistando un Tyro Server è possibile collegare i dispositivi Tyromotion, consentendo 
l'integrazione delle terapie di ogni paziente sui diversi dispositivi all'interno dello stesso database, 
in modo da agevolarne la visualizzazione e la gestione. Ad esempio se un paziente effettua sessioni 
di training su più dispositivi tyromotion, i dati delle varie sessioni vengono salvati e integrati 
all'interno della stessa scheda paziente, accessibile da qualsiasi dispositivo tyromotion, in modo 
tale che l'operatore sanitario abbia una overview completa del percorso del paziente. 

 

Vantaggi e benefits clinici 

• Opzioni applicative flessibili, come ad esempio terapia con oggetti reali, per un ampio spettro di pazienti 

• Software TYROS per la documentazione e la valutazione del progresso della terapia 

• Combinazione di sensibilità alla pressione, precisione del sensore e area di movimento riducibile 

 

Modalità di conservazione ottimale 

Area di applicazione Il dispositivo è da utilizzarsi solamente in aree pulite, prive di umidità e situate all’interno di 
istituti professionali di cura medica. 

Temperatura 10 - 30 °C 

Umidità dell'aria 30 - 75% umidità relativa 

 

L’utilizzo del dispositivo è consentito esclusivamente al personale formato.  

 

 

 

 


