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11 Panoramica tecnica
11.1 Specifiche

Con ArmeoSpring Pro & possibile utilizzare solo il sistema PC fornito o specificato dal
produttore.

A PERICOLO!
Il collegamento alla rete elettrica senza messa a terra pud provocare scosse elettriche.
> Non collegare a prese elettriche prive di messa a terra.

Parametro Valore

Modello/Tipo di riferimento Armeo®Spring Pro

Ai sensi della Direttiva 2017/745 (MDR),
ArmeoSpring Pro & una classe di dispositivi  Classe |
medici secondo MDR

Protezione da pericolo di folgorazione Classificazione di protezione dispositivo di
classe |

Paese d'origine Svizzera

Peso del dispositivo 124 kg

Dimensioni vedere il capitolo 11.1.3, pag. 113

Dimensione dell'ortesi Impostazione della lunghezza della parte

superiore del braccio:
e 164 mm— 295 mm
Impostazione della lunghezza

dell'avambraccio (dall'articolazione del
gomito all'asse della presa):

e 231 mm-416 mm

Potenza di alimentazione 100-240 VCA; 50-60 Hz
Consumo energetico (max.) 170 VA

Versione software Armeocontrol 2,4
Comunicazione Modulo Bluetooth Armeo Base:

Bluetooth Classic 2.1 + EDR
2,4 GHz, max 20 dBm

Comunicazione Bluetooth Dongle PC
Armeo:

Bluetooth Classe 1
2,4 GHz, max 20 dBm

Mouse e tastiera:
Bluetooth LE, 2,4 GHz, 10 dBm

Modulo Bluetooth interno al PC:
2,4 GHz, 20 dBm

Scheda 9: Specifiche




Hocoma
11 Panoramica tecnica '

11.1.1 Condizioni ambientali

A PERICOLO!
Se le condizioni ambientali vengono superate, possono verificarsi danni al dispositivo e
danni conseguenti (per es. scosse elettriche).
> Assicurarsi che siano rispettate le condizioni ambientali per I'utilizzo (tra cui
temperatura, umidita, pressione).

Ambiente di utilizzo

Parametro Valore

Temperatura: da +10 °C a +35 °C (da +50 °F a +95 °F)
Altitudine / pressione atmosferica: <2000 m / da 780 hPa a 1060 hPa
Umidita dell'aria: dal 20 al 75% umidita relativa

Scheda 10: Ambiente di utilizzo
Stoccaggio

Parametro Valore

Temperatura: da +5 °C a +40 °C (da +41 °F a +104 °F)

Pressione atmosferica:

da 780 hPa a 1060 hPa

Umidita dell'aria:

umidita relativa dell'ariadal 20% al 70%,
senza condensa

Scheda 11: Stoccaggio

Trasporto
Parametro Valore
Temperatura: da —20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F)

Pressione atmosferica:

da 700 hPa a 1060 hPa

Umidita dell'aria:

umidita relativa dell'ariadal 20% al 90%,
senza condensa
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11.1.2 Condizioni speciali di stoccaggio e/o movimentazione

A PERICOLO!

L'utilizzo di agenti anestetici inalatori altamente infiammabili ed esplosivi e dei loro
composti non € consentito in prossimita di ArmeoSpring Pro. Questo include agenti

come etere dietilico o ciclopropano.

> Non utilizzare ArmeoSpring Pro nelle aree potenzialmente esplosive delle zone AP
e APG, in conformita alla direttiva IEC 60601-1.

ArmeoSpring Pro deve essere utilizzato e stoccato solo in ambienti interni, in locali concepiti
per il trattamento medico (all'interno di strutture per pazienti degenti e ambulatoriali). Il
dispositivo deve essere utilizzato solo in ambienti puliti e asciutti con pavimenti livellati.
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11.1.3 Dimensioni

Fig. 59: ArmeoSpring Pro, dimensioni

Parametro Valore

Altezza 1170 — 1510 mm

Larghezza 750 mm

Profondita 820 mm (1796 mm considerando l'ortesi
nella configurazione piu lunga)

Spazio minimo necessario per utilizzare 3 mx 3 mx2m (larghezza x profondita x

ArmeoSpring Pro in sicurezza altezza)
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