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Allegato 1 

 

Server provvisto di backup DELL PowerEdge R550. Progetto 
INNOVA. 
 

Descrizione 

Server DELL PowerEdge con caratteriste tecniche come quelle qui sotto riportate.  

 

Caratteristiche: 

 
Base  PowerEdge R550 Server  210-AZEG  

FRONT STORAGE  Chassis with up to 

8x3.5" Drives  

379-BDSZ  

BACKPLANE  SAS/SATA Backplane  379-BDSS  

Trusted Platform 

Module  

Trusted Platform 

Module 2.0 V3  

461-AAIG  

Configurazione dello 

chassis  

3.5" Chassis with up to 8 

Hard Drives (SAS/SATA), 

1 CPU, V3  

321-BKJQ  

Processore  Intel® Xeon® Silver 

4309Y 2.8G, 8C/16T, 

10.4GT/s, 12M Cache, 

Turbo, HT (105W) DDR4-

2666  

338-CBWI  

Processore aggiuntive  No Additional Processor  374-BBBX  

Configurazione termica 

del processore  

Standard Heatsink for 1 

CPU configuration  

412-AAVU,412-AAXL  

Tipo di configurazione 

della memoria  

Performance Optimized  370-AAIP  

Tipo e velocità dei 

DIMM di memoria  

3200MT/s RDIMMs  370-AEVR  

Capacità di memoria  (4) 32GB RDIMM, 

3200MT/s, Dual Rank, 

16Gb BASE x8  

370-AGDS  

Configurazione RAID  C7, Unconfigured RAID 

for HDDs or SSDs (Mixed 

Drive Types Allowed)  

780-BCDS  

Controller di storage 

interno  

Front PERC H755 Front 

Load  

405-AAZB,750-ACFR  

Hard Drives  (2) 1.92TB SSD SATA 

Read Intensive 6Gbps 

512 2.5in Hot-plug AG 

Drive,3.5in HYB CARR, 1 

DWPD  

400-AXRK  

Hard Drives  (4) 8TB Hard Drive SAS 

ISE 12Gbps 7.2K 512e 

3.5in Hot-Plug, AG Drive  

161-BCPX  

BIOS e impostazioni 

avanzate di 

configurazione del 

sistema  

Power Saving BIOS 

Setting  

384-BBBH  

Configurazioni di 

sistema avanzate  

No Energy Star  387-BBEY  

Configurazioni di 

sistema avanzate  

UEFI BIOS Boot Mode 

with GPT Partition  

800-BBDM  

Ventole  Standard Fan Cold Swap 

2U,V2 x5  

750-ADIN  

Gestione integrata dei 

sistemi (Multi)  

iDRAC9, Enterprise 15G  385-BBQV  
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Gestione integrata dei 

sistemi (Multi)  

Dell Connectivity Client - 

Enabled  

379-BFXS,634-CYDF  

Unità di alimentazione  Dual, Fully 

Redundant(1+1), Hot-

Plug Power 

Supply,1100W 

MM(ONLY FOR 100-

240Vac) Titanium  

450-AKLF  

Cavi di alimentazione  (2) Rack Power Cord 2M 

(C13/C14 10A)  

450-AADY  

Scheda riser PCIe  1 CPU, 1x16 LP+ 1x8(x4 

link) LP  

330-BBWI  

Scheda madre  PowerEdge R550 

Motherboard with 

Broadcom 5720 Dual 

Port 1Gb On-Board 

LOM, V4  

329-BHNH  

Accessori OCP 3.0  Broadcom 57412 Dual 

Port 10GbE SFP+, OCP 

NIC 3.0  

540-BCNT  

Schede di rete 

aggiuntive  

Broadcom 57412 Dual 

Port 10GbE SFP+ 

Adapter, PCIe Low 

Profile  

540-BBVI  

Quick Sync  No Quick Sync  350-BCER  

Password  iDRAC,Legacy Password  379-BCSG  

Modulo di Servizio 

IDRAC  

iDRAC Service Module 

(ISM), NOT Installed  

379-BCQX  

 

 


