
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LEXO – Scheda tecnica 
Riabilitazione del cammino 

DISPOSITIVO ROBOTICO di tipo END-EFFECTOR 

LEXO è un sistema robotico di tipo end-effector per la 
rieducazione del cammino e il trattamento degli arti 
inferiori con sgravio del peso regolabile. Vengono 
fornite in dotazione imbragature di diverse taglie e 
sellino, per adattare la terapia alle diverse tipologie di 
paziente e renderne facile il posizionamento e il 
trasferimento del paziente. Lexo offre due programmi 
di cammino, un primo “terapia del cammino” nel quale 
è possibile monitorare l’andamento del paziente grazie 
ad i feedback mostrati sullo schermo ed un secondo 
programma “cammino Lexo”, che contiene diverse 
modalità di cammino in relazione alla tipologia di suolo 
scelto (sulla neve, sulla sabbia..). Il sistema è dotato di 
monitor touch screen tramite il quale è possibile 
regolare i vari parametri del passo durante la terapia 
(lunghezza del passo, cadenza, spostamento del 
bacino). Inoltre, durante tutta la terapia sul monitor 
vengono visualizzate informazioni relative al cammino 
che sta eseguendo il paziente, in termini di carico, fase 
di stance e di swing e contatto iniziale. Queste 
informazioni sono fornite grazie ai sensori integrati 
sulla pedana di appoggio dei piedi. Il software Tyros 
consente l’esportazione dei dati sopra citati relativi alle 
sessioni di training per l’analisi.  

 

 

Caratteristiche tecniche 
CND: Z12069099 

RDM: 2116689 

dispositivo medico attivo terapeutico, classe IIa 

Parte applicata tipo B 

Dispositivo di classe di protezione I - messa a terra di protezione 

Dispositivo di classe A (CISPR 11) 

Componenti:  

• Unità di base 

• BOX PC (integrato in LEXO) e touch screen 

• Cavo di alimentazione 

• Manovella di abbassamento di emergenza 

Accessori:  

• Sella 

• Tavola di trasferimento scorrevole 

• Sistema di imbracatura in 3 misure diverse (S, M, L) 

Dimensione dispositivo (LxWxH), in cm:  

• 359 x 114 (1840ascensore paziente esteso) x 231 

Peso: 930 kg 

peso a MQ: 235 Kg/mq 

Carico di lavoro sicuro: 195 kg (180 kg paziente e 15 kg imbragatura) 

Sospensione a 2 punti (a destra e a sinistra)  

Tensione di alimentazione: 

• 100 - 240V in corrente alternata  

Frequenza di alimentazione:  

• 50Hz 

Corrente:  

• 16A - 7A corrente alternata a 50Hz 

Consumo di energia: 

• 1600W - 1700W 

Da usare solo collegato a sistemi di alimentazione con un 
conduttore di protezione 

Funzionamento continuo 

Tensione di alimentazione Drives: 48V DC / 24V DC 

Potenza nominale degli azionamenti: 400W/800W 

Coppia massima degli azionamenti: 2,5Nm / 5Nm 

Confezionamento singolo, area necessaria di 6.73 m2 

Consente la comunicazione secondo lo standard HL7 

  

Componenti principali del sistema: 
• Unità di base 

• BOX PC (integrato in LEXO) e touch screen 

• Cavo di alimentazione 

• Manovella di abbassamento di emergenza 
Accessori: 
• Sella 

• Tavola di trasferimento scorrevole 

• Sistema di imbracatura in 3 misure (S, M, L) 

Indicazioni d’uso 

Ictus (emorragia cerebrale, danno ischemico), Lesione 

cerebrale traumatica (TBI), Lesione del midollo spinale 

(SCI), Paraplegia, tetraplegia, Paralisi spastica e flaccida, 

Paralisi cerebrale (CP), Atrofia muscolare spinale, 

Malattia cronica, come la sclerosi multipla (MS), 

Malattia di Parkinson (PD), Malattie cardiovascolari per 

quanto consentito dal medico curante, Malattia dei 

motoneuroni, per esempio sclerosi laterale amiotrofica 

(SLA), Riabilitazione postoperatoria, ad esempio dopo 

la sostituzione dell'articolazione del ginocchio o 

dell'anca (K-TEP, H-TEP), condizione dopo la 

ricostruzione del legamento crociato, Fratture e lesioni 

degli arti inferiori (fase di rimodellamento), Malattia 

degenerativa delle articolazioni dell'estremità inferiore 

(per esempio, artrosi), Miopatia, Distrofia muscolare. 

 



 

 

 
Modalità di impiego 

 

Tipologia di assistenza 
• Passiva 

• Attiva 

• Attivo/assistito 

Tipologia di esercizi: 

Terapia cammino: consente di visualizzare i parametri durante il cammino quali, il carico che sta 
mettendo il paziente nel cammino, lo spostamento del peso generico e suddiviso per fase di stance 
e di swing e il contatto iniziale,  

Cammino Lexo: modalità di realtà virtuale e consente al paziente di immergersi in paesaggi diversi 
e percepire diverse tipologie di camminata che vengono presentate come sfide (cammino sul fango, 
gradini..) rendendo la terapia ancora più stimolante. 

Tipologia di feedback Visivo 

Reportistica e 
documentazione 

Il software Tyros registra i dati individuali in una cartella elettronica del paziente, che viene creata 
da un terapeuta all'interno del sistema di documentazione Tyros all'inizio di una terapia. Ogni 
risultato di una nuova sessione viene automaticamente salvato e riassunto dal sistema in 
background come un rapporto di terapia e finale con diagrammi di progresso. 

Integrazione con altri 
dispositivi 

Acquistando un Tyro Server è possibile collegare i dispositivi Tyromotion, consentendo 
l'integrazione delle terapie di ogni paziente sui diversi dispositivi all'interno dello stesso database, 
in modo da agevolarne la visualizzazione e la gestione. Ad esempio se un paziente effettua sessioni 
di training su più dispositivi tyromotion, i dati delle varie sessioni vengono salvati e integrati 
all'interno della stessa scheda paziente, accessibile da qualsiasi dispositivo tyromotion, in modo 
tale che l'operatore sanitario abbia una overview completa del percorso del paziente. 

 

Vantaggi e benefits clinici 

• Massimizza il numero di passi e l'intensità. 

• Maneggevole: consente l’allevio di carico, l’ancoraggio del tronco allo schienale per favorire il controllo posturale e la 

possibilità di avere un movimento di bacino 3D attivo.  

• Rapido setup: il sistema di trasferimento e la rapida modalità vestizione e svestizione del paziente porta ad un 

aumento del tempo netto del trattamento. 

• Cammino attivo: aiuta il paziente ad avere un maggiore controllo, previene l’inutilizzo dell’arto affetto, allena forza, 

coordinazione e resistenza. 

• Il dispositivo può essere utilizzato su pazienti adulti o su bambini (dai 6 anni in su sotto supervisione permanente 

dell’operatore e previa autorizzazione del medico curante) 

Modalità di conservazione ottimale 

Area di applicazione Il dispositivo è da utilizzarsi solamente in aree pulite, prive di umidità e situate all’interno di 
istituti professionali di cura medica. 

Temperatura 10 - 30 °C 

Umidità dell'aria 30 - 75% umidità relativa 

 

L’utilizzo del dispositivo è consentito esclusivamente al personale formato.  

 

 

 


